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Rozdziat 1 Wstep

1.1 Wstep

vCMS to oprogramowanie stuzgce do zarzgdzania i obstugi rejestratoréw cyfrowych
oraz kamer IP. Nasze oprogramowanie oferuje wiele przydatnych funkcji jak
zarzadzanie urzadzeniem, podglad na zywo. Program jest dostosowany do pracy ze
wszystkimi urzagdzeniami marki Kenik.

1.2 Wymaganie PC

System operacyjny: Windows XP/Windows 7/Windows 8/Windows 10
CPU: Intel Pentium IV 3.0 GHz lub wyzszy

RAM: 1GB lub wyzsza

Rozdzielczo$¢: 1024*768 lub wyisza

1.3 Ustawienia fabryczne

Sciezka domyslna dla nagran: C:\Working Path\uCMS\Record.
Sciezka domyslna dla obrazéw C:\Working Path\uCMS\Picture.
Sciezka domysina dla zdarzer: alarmowych C:\Working Path\uCMS\AlarmPicture.
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Rozdziat 2 Rozpoczecie pracy

2.1 Logowanie

Po instalacji oprogramowania kliknij dwukrotnie ikone m Zostanie wyswietlony

interfejs logowania (Rys. 2-1.)

. X
Login
Polski b
admin
Zapisz O Logowanie automatyczne

Login

Rys. 2-1 Logowanie
Nazwa uzytkownika: Domysine “admin”

Hasto: Domyslnie brak hastfa
Zapisz: Zapisz nazwe uzytkownika i hasto.

Logowanie automatyczne: Automatyczne logowanie przy kolejnym

uruchomieniu.
Jezyk: Wybér jezyka interfejsu programu.

Uwaga:

® Dla bezpieczeristwa nalezy zmieni¢ nazwe uzytkownika oraz hasto.
® Nie nalezy zaznaczaé opcji “Logowanie automatyczne” na publicznych

komputerach.
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2.2 Panel sterowania

Wszystkie funkcje program sg wyswietlane na tej stronie (Rys 2-2.)

Podglad uCMS V7.1.23.1 - %
o Panel
I% sterowania
Obstuga i kontrola
Glowny widok Odtwarzanie i Emapa
| B prizoiacanic nagra, ool 1z, =) wysziananiei odtwarzanie nagra Bl Dodaarie, edycia, usunanie oraz
—— ustawianie parametréw obrazu |/ | e

Konserwacja i zarzadzanie

Wyszukaj w dzienniku

Zarzadzanie kontem Zarzadzanie urzadzeniem
e vyt 5 mwarie

| Vyszukinanie, wywictianie i archinizacia V) G
Bea  lokainego dzennika praydzelanie u

, edytowarie i usu

wnikém oraz CBEH  Dodawarie,
wnier [ o =Sy

Ustawienia Zarzadzanie nagrywaniem Zarzadzanie alarmem
()P Kenfigurowarie ogdinych ustaniefi B Konfigurananie harmonogramu n Kenfigurowanie alarmu, powiazania
P  \ogrywaria i ustawien ogdinych dziatania ze zdarzeniami alarmowymi
Zdalna konfiguracja Projekt monitoréw
il o e s m | imrormroimceer
[{c} ustanieri ogdinych dia urzadzert | o ()

Rys. 2-2 Panel sterowanie

Opis

Podglad na zywo, uktad okien, kontrola PTZ, nagrywanie

lokalne, Zarzadzanie kanatami, itd.

Wyszukiwanie nagran oraz zdje¢, podglad, odtwarzanie oraz

archiwizacja.

Edycja/Widok mapy, Dodawanie/Usuwanie punktéw,

Edycja/Widok kanatéw alarmu oraz portéow.

E?l Wyszukaj w dzienniku

Zarzadzanie i przegladanie dziennika zdarzen.

o Zarzadzanie kontem

Zarzadzanie grupami/uzytkownikami oraz przydzielanie

uprawnien.

Zarzadzanie urzadzeniem

Wyszukiwanie, dodawanie, zarzadzanie oraz usuwanie

urzadzen.

 © J
Ustawienia

Ogodlne ustawienia system.

=e Zarzadzanie nagrywaniem

Harmonogram, Sciezki dostepu itd.

) ' §

= Zarzadzanie alarmem

Powigzanie zdarzen alarmowych z ustawieniami urzadzenia.

[oeeer]
E=&7dalna konfiguracja

Podglad i edycja ustawien dla urzadzen.

A
e projekt monitoréw

Zarzadzanie sekwencjg i ustawieniem ekrandw.

Tabela 2-1 Opis panelu sterowania
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Rozdziat 3 Zarzadzanie urzadzeniami

Przed rozpoczeciem podgladu na zywo musisz doda¢ co najmniej jedno urzadzenie.

Kliknij przycisk w panelu sterowani, aby otworzy¢ interfejs Zarzadzanie

Urzadzeniami( Rys. 3-1.)

Podglad uCMS v7.1.23.1 - & x
fala} Panel )0 Zarzadzanie X
oo i i
Szukaj
] Wszystide Adres P Port numeryczny MAC
O1 192.168.0.11 34567
Dodaj Wyczysé
Wszystkie urzadzenia: 1
7] Wszystide Nazwa urzadzenia Adres IPNr Chmury Port numeryczny Login
B maeon  masen e wwe
Dodaj recznie Usuri
o Ay A O 2

Rys. 3-1 Zarzadzanie urzadzeniami
3.1 Dodawanie urzadzen

Istniejg dwie metody, aby dodaé¢ urzadzeni: automatyczne wyszukiwanie oraz
dodawanie reczne.

Auto: Wyszukuje urzadzenia w sieci LAN i dodaje urzadzenia wskazane przez
uzytkownika.

Recznie: Kliknij przycisk ~ Pedairecznie i wnrowadz informacje potrzebne do

dodania urzadzenia. Rys. 3-2.
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Dodaj urzadzenie x
Tryb potaczenia IP/Mazwa domeny |
Nr Chmury
Port numeryczny 34567
Haslo [ 1
0K Anuluj

Rys. 3-2 Dodawanie urzadzenia

Funkcja Opis

Nazwa urzgdzenia | Nazwa widoczna na liscie urzadzen

Tryb potaczenia Adres IP/Domeny lub nazwa Chmury
Nr Chmury Unikalny numer Chmury dla urzadzenia.
Adres IP Adres IP urzadzenia

Port numeryczny Domyslnie 34567 (taki sam jak Media Port)
Nazwa uzytkownika | Domysinie: admin / puste hasto.
i hasto

Tabela 3-1 Parametry urzadzenia

Uwaga:
® Aby pofqczyc urzqdzenie przy uzyciu Chmury nalezy dodac je recznie.
® Wyszukiwanie automatyczne dziata tylko dla urzgdzen w tej samej sieci. .
3.2 Edytowanie urzadzen
Klikajgc dwukrotnie na urzgdzeniu mozna edytowaé jego parametry.

3.3 Usuwanie urzadzen

Aby usungc¢ urzadzenie nalezy je zaznaczyé, a nastepnie klikngé¢ przycisk Usun.
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Rozdziat 4 Podglad gtowny

4.1 Podglad

Po dodaniu urzadzen kliknij !’, aby wejs¢ w interfejs podgladu. (Rys. 4-1.)

Podglad uCMS V7.1.23.1 -5 x

u]n} Panel
00 sterowania

) etowny widok >

Urzadzenie

Lista urzadzert
=] ¥ 192.168.0.11

Podglad

Rys. 4-1 Gtéwny widok

Nr Funkcja Opis
Lista urzgdzen Pokazuje wszystkie dodane urzgdzenia.
2 Podglad Zarzadzanie listg podgladdéw. Mozna
otworzy¢ ostatnio ogladane kanaty.
3 PTZ Obstuga kamer PTZ
4 Projekt monitorow Start/Stop projekt monitoréw.
Strona W gére/W dot Strona w gére/W dét kiedy mamy wiecej
Zapisz widok okien
5 Podziat obrazu/Peten Podziat na
ekran 1/4/5/6/8/9/13/16/20/25/36/64/128 okien,
wejscie w tryb petnoekranowy.

Tabela 4-1 Opis funkcji w Podgladzie
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4.2 Kontrola podgladu

Wyglad listy dostepnych urzadzen pokazany jest na Rys. 4-2

Irzadzenie b

Q

Lista urzadzen

- oms2msson

CAMO1

-

Rys. 4-2
Przed rozpoczeciem podgladu najpierw nalezy potaczy¢ urzadzenie. Dwukrotnie

kliknij na urzadzenie, ikona H2% oznacza udane potaczenie. Ponowne podwdjne

kliknigcie roztaczy urzadzenie = 3

Po potgczeniu urzadzenie kliknij nna nim, aby wyswietli¢ ukryte menu Rys 4-3

Zdalna konfiguracia

Aktualizuj nazwe kanafu
Ctwarz automatycznie

Otworz wszystkie (Glowny str.)
Otworz wsz. (Ekstra strumien)
Zamknij wsz, kanaty
Rozpocznij interkom

Synchr. czas

Restarty

Rys. 4-3 Menu
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Funkcja Opis funkcji

Zdalne ustawienia Podglad i zmiana ustawien urzadzen

Synchr. czas Synchronizacja czasu z PC.

Interkom Rozpoczecie transmisji audio.

Aktualizuj nazwe kanatu Aktualizacja zmiany nazwy kanatu

Otwoérz wszystkie kanaty Uruchamia podglad wszystkich kanatéw
Strumien Gtoéwny Uruchamia podglad z gtdwnego strumienia.
Strumien dodatkowy Uruchamia podglad ze strumienia dodatkowego.
Zamknij wszystkie kanaty Zamyka wszystkie otwarte kanaty.

Restart Restartuje urzadzenia.

Tabela 4-2 Opis menu

43 PTZ

Program uCms umozliwia obstuge kamer PTZ.

Podglad uCMS v7.1.23.1 - x
s Panel () ctownywidok * () odtwarzanie {0 ustawienia Zareadanie.
’;ﬂ_dme v mEil Y Q X

a 2017-03-21 04:23:05

(5] st urzadzen
El ¥ 192.168.0.11

Podglad 4

E
b
Bl

Rys 4-4 Kontrola PTZ



Instrukcja obstugi

Funkcja Opis funkgji
Kontrola kierunkéw ®  Obstuga o$miu kierunkow ruchu.
® @ Start/Stop Auto Skan.
Zoom +/-
Nacisnij G.)\/ G)\ aby przyblizy¢é/Oddalic.
Focus +/- == =3
Nacisnij =<4 /=< abyzmieni¢ ostrosc.
Iris +/-
0,0 o
Nacisnij / aby zmieni¢ ustawienia przystony.
Predkos¢ Predkos¢ poruszania sie PTZ
Swiatto Zalezy od cech PTZ.
Preset ® Dodaj/Usun preset
® Wywotaj preset
Auto trasa ® Dodaj trase.
® Rozpocznij trase
Auto obrot Obrét w poziomie
AutoSkan I( )I
Nacisnij / aby ustawi¢ lewg/prawg granice. | nacisnij
O '
aby rozpocza¢ AutoSkan.
Wzér
|
Nacisnij aby ustawic¢ wzér. Nacisnij O aby
uruchomié/zatrzymadé
Aux Obstuga zewnetrznych polecen.

Tabela 4-4 Opis funkcji PTZ

4.4 Inne funkcje

4.4.1 Operacja na kanale

Po rozpoczeciu podglagdu najedZ kursorem na kanat. Zostanie wyswietlony pasek
narzedzi w gornej czesci okna. Przy jego pomocy mozna nagrywaé lub zrobic¢ zdjecie,
przyblizy¢ widok itd. Klikniecie PPM otworzy kolejne menu (Rys 4-5.)
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M- 2879Kbps

Zamknij okno
Audio

Nagrywanie lokalne

Zdjede
Wiacz zoom
Zamknij wsz. okna

Ustawienia koloru

Rys. 4-5 Menu podgladu

Funkcja Opis funkcji
n/-Nagrywanie Start/Stop nagrywanie lokalne. -
m Zdjecie automatycznie zostanie otwarte po zrobieniu.
Zdjecie
m/- WHtaczenie/Wytaczenie audio, -
Wycisz/Podgtosnij
Interkom WHtaczenie/Wytaczenie interkomu
Zoom In Wtgczenie zoomu cyfrowego
m Zamyka aktywne okno
Zamknij okno
Zamknij wszystkie okna Zamyka wszystkie okna
Ustawienie koloréw Zmiana ustawien koloréw
Kontrola kablem Kontrola funkcji kamery poprzez kabel koncentryczny
koncentrycznym

Tabela 4-5 Opis funkcji Menu

10
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4.4.2 Funkcje zarzagdzaniem listg widokow

Funkcja ta jest odpowiedzialna za zapis biezgcych ustawien widoku, aby uzytkownik
mogt przywotaé dang konfiguracje po ponownym uruchomieniu. W przypadku

&

zadania zapisu biezacej konfiguracji widoku nalezy klikngé , poda¢ nazwe

konfiguracji | zapisaé. Nazwa konfiguracji bedzie widoczna w panelu Podglad.

Podalad b

I Jedna kamera

HE! kamery

Rys 4-6

Rozdziat 5 Odtwarzanie

uCms obstuguje wyszukiwanie, odtwarzanie, archiwizacje i inne operacje zwigzane z
nagrywaniem dla urzadzen zdalnych i lokalnych.

5.1 Rozpoczecie odtwarzania

Odtwarzanie lokalne jest tozsame z odtwarzaniem zdalnym.

Klikng¢ na urzadzenie, aby wyswietli¢ liste kanatow.

Wybra¢ kanat, ktéry chcesz odtworzy¢.

Wybra¢ rodzaj odtwarzanych plikéw (wideo, zdjecia).

Wybraé typ odtwarzanych plikow.

Wybraé ramy czasowe

Wyszukane nagrania zostang wysSwietlone na liscie nagran Rys. 5-1.
Klikngé dwukrotnie LPM na linii czasu aby rozpocza¢ odtwarzanie.
Klikniecie na linii czasu lub liscie plikéw spowoduje zmiane odtwarzania.

O N R WD R

11
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Podg... uCMS V7.1.23.3 -8 x
oo Panel % Zdalna D i (g Zarzadzanie N X
o | 4 - ; ) Gléwny widok TR © odtwarzanie E-mapa

Urzadzenie Lokalny

Kanal 2 v

Pl
Al 2.000000-01:00:0¢
2 {3 2.01:00:00-02:000(
3 k& 2.020000-03000 |
4 | 2.05:00:00-03:00:0(
S @ 2.0400:00-05000( |
6 | 2.05:00:00-06:00:0
7 fm 2.06:00,00-07:00:0(
& | 2.07:00:00-08:00:0(
9§ 2.08:00:00-09:00:0
10 f3 2.09:00:00-10:00:0¢
11 & 2.10:00:00-11:0000
12§y 2.11:00:00-120000
13 g3 2.1200:00-12:46:3¢ =
14 216435515085 N

~

0 o

© DAV A

9
= S
| S o | I
i==-.=E== T

Wréé 2 godz. 1godz. 30 min Poprz. Nast

i £ B 2E 2
Rys 5-1 Odtwarzanie
Uwaga:

® Przed wyszukiwaniem nagran nalezy potgczyc urzqdzenie.
® uCms wspiera maksymalnie 9 odtwarzanych kanatdw.

5.2 Kontrola odtwarzania

Odtwarzanie moze by¢ kontrolowane na wiele sposobdw. Szczegdty w ponizszej
tabeli:

12
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Funkcja Opis funkgji
e Odtwarzanie nagran
Odtwoérz
Zapauzowanie odtwarzania
Pauza
0 Zatrzymanie odtwarzania.
Stop
> Odtwarzanie w trybie poklatkowym

Nastepna klatka

> Odtwarzanie w zwolnionym trybie 1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x
Wolne odtwarzanie

Odtwarzanie w przyspieszonym trybie 2x, 4x, 8x, 16x

PP

Szybkie przewijanie

o, | 2 Odtwarzanie synchroniczne/asynchroniczne dla wielu kanatéw.
b= | -

Asynchroniczne/Synchroniczne

Zamkniecie wszystkich odtwarzanych kanatéw.
Zamknij wszystkie

X Nagraj i zapisz w lokalnym folderze
Nagrywanie
Zréb zdjecie i zapisz lokalnie
o J€ p
Zdjecie
) Wyswietl program w trybie petnoekranowym
=" Pefen ekran
Zmiana ustawien audio
1)

Gtosnosé

Tabela 5-1 Funkcja odtwarzania

I 2 godz. 1 godz. 30 min. . .
Kliknij - i i . i dostosuj

wyswietlanie linii czasu
5.3 Pobieranie nagran

Po wyszukaniu nagran wybierz jeden lub wiecej nagran z listy plikéw. Nastepnie
kliknij przycisk Archiwizuj aby rozpocza¢ pobieranie nagran. Mozna wybraé format
pliku .avi lub .dav. Na ekranie zostanie wyswietlony status pobieranych plikdw.

Rozdziat 6 E-Mapa

uCms posiada funkcje tworzenia i zarzgdzania E-Mapga. Aby utworzyé E-mape nalezy

13
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doda¢ plik mapy do system. Kliknij = aby doda¢ mape do system Rys 6-1.
Edytuj mape x
MNazwa obrazu ||
Opis obrazu
- S
Sciezka obrazu Przegladaj
OK Anuluj

Rys. 6-1 Dodawanie/Zmiana mapy

Po dodaniu mozna podejrze¢ mape. Mozna dodaé pod mape klikajgc przycisk “Dodaj
obszar”. Aby doda¢ kamere nalezy przeniesc jg z listy na dowolny punkt mapy.

uCMS v7.1.23.1 - x
t-mapa
afs T ol
. SALA OPERACYJNA i i # 5 |
 WYDZIAL KOMUNIKACJI | DROG | we|we PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA
e | ] | T I ™
1921680
—
~ R v S
¥ KOMUNIK A
e R S
PRAGD ZDY )
| [ sama w
’ scHoDow Ve
Y J—
x { '
a e | ZL
B I PLAN PARTERU i
v | Dgr | "
RIS Fe k%] ses: | £os
GR pt TuEQ | -]
ARSI ™| A gube T
e | =z YRz TERET |
WEER — o1 Y} cr!
YRZA saldd Ju s
c}\]w wi RO X i -
RENC pidf
|oigZ £ T "
p'e | [ D
= ZOROVAA, SPRAVY OBSLUGH H -
Kg'm " oamsk| sowccnvey T H
1921680 e oA 8
S L v m | A% | =z
KKKKKKK gL
Pedgad maoy Edytu mape Edyty mape Usut mape: Doda) obszar Edytu) obszar Usurh Obszar/. Zapisz konfigu.
1t & = EICRE

Przyciski kierunkdw (dostepne, kiedy mapa jest wieksza niz

ekran)
e Przetgcz widok w tryb petnoekranowy.
o A
= Przybliz/Oddal mape

Tabela 6-1 Kontrola mapy

14
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Rozdziat 7 Konfiguracja

7.1 Konfiguracja

Kliknij L > aby otworzy¢ interfejs konfiguracji. W tym panelu mozna zmienié

Sciezke dostepu itd.

Podglad uCMSs v7.1.23.1

= e S ustawienia % el
Sciezka do nagran [ working Pathjucvs Record ] Praegadaj:
Requla nagrywania [ azwa urzadzenia}_{Nr kanalu}_{Rok}{Miesiac} {Drier: }_{Godzina} {Min}{5ek} dav |
Saezka do zdjat [c:Working PathjucMs Prcture | Pracgadas
Requla zdiscia [{nazwa urzadzenia)_{Nr kanahu}_{Rok}{MiesiacHDzet }_{Godzina} {Min}-{5ek}.bmp |
Sciezka obrazu [ working PathjucMs AlamPicture ] Przeglada:
Rodzaj pakietu Czas pakietu ~| oo | (1ssoMn

(=2

[ Uruchem z ostatniakenfiguracia
[ Uruchom pray starcie
[ Logowanie automatyczne

[ Dynamicane Siedzenie

Zapisz

Rys 7-1 Konfiguracja

Sciezka nagran: ustawienie $ciezki zapisu dla nagran.

Reguta nagran: zapisuje regute nazwy plikow.

Sciezka zdje¢: ustawienie $ciezki zapisu dla zdjeé.

Reguta zdje¢: zapisuje regute nazwy plikow.

Sciezka zdje¢ alarmowych: ustawienie $ciezki zapisu dla zdje¢ wywotanych
alarmem.

Czas pakietu: Ustawienie wielkosci plikdw.

Nadpisywanie: Ta funkcja uruchamia zapisywanie w petli. Jesli dysk zostanie
zapetniony nastepuje nadpisywanie najstarszych nagran.

Uruchom z ostatnig konfiguracjg: uCms po uruchomieniu rozpocznie prace z
poprzednimi ustawieniami

Uruchom przy starcie: Uruchomienie przy starcie systemu.

Logowanie automatyczne: automatycznie zaloguje do systemu

Dynamiczne $ledzenie: Sledzenie ruchu (w zaleznosci od urzadzenia).

15
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7.2 Zdalna konfiguracja

Kliknij ikone =0 aby wejs¢ w interfejs Zdalnej Konfiguracji. W tym panelu mozna

zmienia¢ ustawienia urzadzen poprzez dwukrotne klikniecie na wybranym urzadzeniu.
(Rys. 7-2)

pedelad uCMS V7.1.23.1
] stmalnia =2 n:ar:lltikl:vw E:%} korfgizllrl‘fada " g Shevmymicoy urzadzeniem n alarmem
=] Uista urzadzen i) Zarzadzanie
o - MAC 00:34:56:ab:df.2e
o Ut e Kanaly analogowe 4
a Stan nagrywania Kanaly cyfrowe 4
= Dzennik Wej.Miyj. Audio 41
# Ustawienia Wej,/Wyj. alarmowe 41
2 Alarm System V500.0005.R001.2011.C00.8001

@ Inteligentna analiza Data wydania 2017-03-08 09:51:41

« Przekroczenia linii
= Wtargniecie w obszar

% Opgje zaawansowane

Rys 7-2 Zdalna konfiguracja
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Rozdziat 8 Alarm i Dziennik Zdarzen

8.1

Alarmy i zdarzenia

We wszystkich panelach, w dolnej czesci znajduje sie okno alarmu. Zawarte sg w nim
informacje o alarmach urzgdzenia oraz informacjach lokalnych.

1t Ay 1

A O %
Rodzaj Data Czas Urzadzenie Kanat
Detekcja Ruchu 2017-03-20 21:04:50 192.168.0.11 Kanatl
Detekgja Ruchu 2017-03-20 21:04:29 192.168.0.11 Kanatl
Detekcja Ruchu 2017-03-20 21:00:44 192.168.0.11 Kanatl
Detekeja Ruchu 2017-03-20 20:43:44 192.168.0.11 Kanatl
N e Inteligentna andiza [ /] Alarm zewn. [7] Detekia Ruchu [ 7] Utrata wideo [7] Gchrona wideo [7] 2 wyjatkiem urzadzenia [7] Brak miejsca nia dysku lokainym
Rys. 8-1 Alarmy i zdarzenia
Funkcja Opis
Ukryj/Pokaz okno alarmu.

Wyczys¢ wszystkie alarmy i zdarzenia.

» B

Auto ukrywanie okna

Przywrd¢ wszystkie okna

»
«

Pokaz / Ukryj okno alarmu.

Tabela 8-1 Funkcje alarmu oraz zdarzenia
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8.2 Zarzadzanie alarmami

Kliknij n aby otworzy¢ lub edytowad alarmy.

Foddad uCMs V7.1.23.1 - F x
oo Panel ~  Zarzadzanie X Wyszukaj w Projekt Zarzadzanie
oo sterowania — alarmem dzienniku % monitoréw Oa nagrywaniem
Typ alarmu Alzrm zewn, v
Wiacz alarm Tak v
Syanat diwiekony Nie o
Saezka dwigku
Ostrzezenie autam, Nie ~
Zapisz
i My ® O =

Rys. 8-2 Panel alarmoéow

Rodzaj alarmu: Obstuga alarméw zewnetrznych, detekcji ruchu, utraty wideo,
ochrony wideo, zapetnionego HDD, Btedu HDD, Roztgczenie Sieci.

Wiacz alarm: Wtgcz/Wytacz alarm.

Sygnat alarmu: Odtwérz dzwiek przy wzbudzeniu alarmu.

Sciezka dzwieku: wspiera pliki .vaw.

Ostrzezenie automatyczne: Automatyczne otwieranie kanatéw powigzanych z
alarmem,

Ustawienia powigzania alarmu x

Port alarmu Kanat wideo

-| Portalarmu -| Kanat wideo
-/ 192.168.0.11 -| 192.168.0.11
Port mobilny 1

192,168.0.11-Kanatl

[

Dodaj<<

Usuriz >

Rys. 8-3 Ustawienia powigzania alarmow

18
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Dodanie kanatéw wideo do portéw alarmowych spowoduje ich automatyczne

otwarcie przy wzbudzeniu alarmu.

8.3 Dziennik zdarzen

Kliknij = , aby otworzy¢ interfejs Dziennika Zdarzen. W tym panelu mozna

zapoznac sie z wszystkimi alarmami oraz operacjami zapisanymi w dzienniku zdarzen.

Poddad uCMS V7.1.23.1
oo Panel =) Wyszukajw X Projekt Zarzadzanie
00 sterowania 2l " dzienniku T®  monitorsw [E e
Rodzaj Daziennik alarmu v | Wszystkie urzadzenia v Alarm na wszystkich v
Caas 20.03.2017 & 00:00:00 T - 2032017 B 2msmse - Przeszukaj dziennk
Rodzaj Data Czas Urzadzenie Kanat
Detekeja Ruchu 20170320 21-04-50 182,168.0.11 Kanati
Detekeja Ruchu 2017-03-20 210429 192.168.0.11 Kanatl
Detekgja Ruchu 2017-03-20 21-00-44 192.168.0.11 Kanat1
Detekeja Ruchu 20170320 20-43-44 182.168.0.11 Kanati
1t Ay
Rys 8-4 Dziennik zdarzen
Uwaga:
:

® (zyszczenie Dziennika Zdarzen usunie tylko wpisy w uCloud.

urzqdzeniu nie zostang usuniete.

19

Wyczy$c dziennik

Wpisy w



Instrukcja obstugi

Rozdziat 9 Zarzadzanie uzytkownikiem

Kliknij Mi‘, aby otworzy¢ interfejs zarzgdzania uzytkownikami. Domysinie istnieje
grupa o nazwie “administrator” i domysIny uzytkownik o nazwie “admin”. Aby doda¢
nowg grupe nalezy klikngé przycisk dodaj (Rys. 9-1.)

Dodaj Grupe »

Nazwa grupy: |

Opis: |

Wybierz prawa: Wybierz urzgdzenie:

‘T Zarzadzanie kontem — 192.168.0.11
T{ Zarzadzanie urzgdzeniem
T Odtwarzanie

LR

T Ustawienia koloru

T{ Projekt monitordw

T{ Wyszukaj w dzienniku

‘T E-mapa

T{ Zarzadzanie nagrywaniem
T Giéwny widok

T{ Ustawienia

T Zarzadzanie alarmem

T{ Zdalna konfiguracia

[
L'
oK Anuluj

Rys. 9-1 Dodaj grupe

Wprowadz nazwe grupy, jej opis, uprawnienia oraz oznacz urzgdzenie, do ktérego
grupa bedzie miata dostep i kliknij ,OK”, aby utworzy¢é nowg grupe. Po utworzeniu
grupy mozna utworzyé nowego uzytkownika. Aby to zrobi¢ nalezy klikng¢ przycisk
Dodaj w zaktadce Uzytkownik. Nalezy wprowadzi¢ nazwe uzytkownika, hasto i
zatwierdzi¢ przyciskiem , 0K” (Rys. 9-2.)

Dodaj uzytkownika x
%
Grupa administrator v
Login || |
Hasto | |
Potwierdz | |
OK Anuluj

Rys. 9-2 Dodaj uzytkownika
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Po dodaniu istnieje mozliwos¢ edycji grupy lub uzytkownika. Aby to zrobi¢ kliknij
dwukrotnie LPM na wybranej nazwie. Dla uzytkownika mozna zmieni¢ nazwe, hasto,
grupe oraz aktywowacé/dezaktywowac konto. Dla grup mozna zmieni¢ uprawnienia.

Uwagi:
B UZytkownik domysiny ,admin” nie moze by¢ dezaktywowany usuniety lub
przeniesiony do innej grupy.
B Grupa domysina ,,administrator” nie moze zostac usunieta, ani nie mozna
zmienic jej uprawnien.

Rozdziat 10 Zarzadzanie nagrywaniem

W panelu Zarzadzanie Nagrywanie, &€ mozna ustawi¢ nagrywanie obrazu na

podstawie harmonogramu. Dla kazdego kanatu mozna ustawi¢ inny harmonogram
nagrywania.

Podglad uCMs v7.1.23.1 - &

o Panel = zarzadzanie X
ool )a —

Pactkaczasu |15 ~ Pakiet czzsu slamu (min.) 2 ~
r HOD Wiekosé (MB) Violne misjece (ME)
O\ 228456 155251

=] ¢ Kanat wideojPort
Kanat Kanat 1 v

Mt Ustaw
P ' ' ) ' ' o ) ) ) ) ) Ustaw
wt, ' ' ) ' ' it ) ) ) ) ) ustaw
i ' ' ) ' ' s ) ) ) ) ) Ustaw
Czw. ' ' ) ' ' cow. ) ) ) ) ) Ustaw
Pt ' ' ) ' ' Pt ) ) ) ) ) Ustaw

sb b Ustaw

Kopiuj Usuri Zapisz Start

(=
B
%
0

Rys. 10-1 Zarzadzanie nagrywaniem

Nr Funkcja Opis

1 Paczka czasu Ustawienie dtugosci nagrywanego pliku

2 Ustawienie zapisu Ustawienie partycji zapisu.

3 Lista urzadzen Wszystkie dodane urzadzenia.

4 Ustawienie Ustawienie harmonogramu dla kazdego kanatu.
harmonogramu

5 Przyciski funkcyjne Przyciski do zarzgdzania ustawieniem harmonogramu.

Tabela 10-1 Manager nagrywania
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Jak ustawi¢ harmonogram:

1 Kliknij przycisk Ustaw i ustaw okres, w ktérym chcesz wtaczy¢ harmonogram.
Ckresy czasu x
%
Magraj Alarm Ruch

Okres 1: o |:o |-0 |:[0 |O O O

Okres 2: o |:o |-[0 [:f0 |O O] O]

Okres 3: o |:fo |- [:pp |O O O

Okres 4: o |:po |- |:pp |O O O

Okres 5: o |:o |-0 |:[0 |O O O

Okres &: o |:f0 |- [:pp |O O O

(04 Anuluj
Rys 10-2 Ustawienie harmonogramu

2 Ustaw potaczenie kanatéw z alarmem, dodajac kanaty do portéw alarmowych.

Przy wzbudzeniu alarmu na wszystkich dodanych kanatach rozpocznie sie
nagrywanie (Mozna dodaé¢ dowolng ilos¢ kanatéw do kazdego z portéw).
Przyktadowo: Rys 10-3 oznacza, ze je$li Port 1 w urzadzeniu 192.168.0.11
zostanie wzbudzony, nagrywanie na kanale 1 rozpocznie sie automatycznie.

Ustawienia powigzania alarmu x
Port alarmu Kanat wideo

[=] Port alarmu [=] Kanat wideo
[=] 192.168.0.11 [=] 192.168.0.11
= L3

192.168.0.11-Kanatl
Port mobilny2

Dodaj=<

Usun ==

Rys 10-3 Ustawienie powigzan alarmu
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3 Analogicznie ustawia sie potgczenie Detekcji Ruchu z nagrywaniem na
poszczegdlnych kanatach..
Uwaga:

® Aby zastosowac zmiany harmonogramu nalezy zrestartowac urzqdzenie.
® Niektore urzqdzenia nie wspierajg obstugi alarmdw.

Rozdziat 11 Projekt monitorow

. . 7 — . ’ . . e
W panelu Projekt Monitoréw ¢, mozna zarzadza¢ zadaniami sekwencji oraz

tworzeniem sekwencji wyswietlania obrazu. Aby uruchomic¢ sekwencje nalezy klikngé

ikone w Gtéwnym Widoku.

11.1 Misja

Jak utworzy¢ i uruchomic zadanie:

1. Kliknij przycisk Nowy, aby utworzy¢ zadanie, wprowadZ nazwe zadania,

wybierz liczbe okien (maksymalnie obstuguje 32 okna) i wybierz rodzaj
strumienia.

2. Zmien czas sekwencji dla kazdego kanatu.
3. Kliknij OK, aby zakonczy¢.
4. Ustawienia mogg by¢ zmienione po dodaniu zadania.

5. W Gtéwnym Widoku kliknij przycisk i wybierz zadanie do uruchomienia.

Ponowne klikniecie tej ikony spowoduje zatrzymanie tego projektu.

Nowy projekt monitorgw *

Nazwa projektu Nr okna Strumief

Projekt1] 4 v Giowny strumier ~

- Lista urzadzen Window 1 Window 2 Window 3 Window 4
= % 192.166.0.11 M Okno Nazwa urzadzenia Nr kanahy Ca2s trwania (5) Strumies:
1 1 192.168.0.11 1 10 1
2 2 192.168.0.11 1 10 1

Upusé kanal z katalogu po lewej do tej sty

OK Anuluj

Rys. 10-4 Dodawanie zadania
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11.2 Projekt

Do jednego projektu mozna doda¢ wiele zadan.

Jak stworzy¢ i uruchomic projekt:
1. Kliknij przycisk Nowy, aby utworzy¢ projekt, wprowadz nazwe zadania i czas

rozpoczecia.

2. Aby edytowac projekt kliknij przycisk Zmien.

3. Kliknij OK, aby zapisac projekt.

4. W Gtéwnym Widoku kliknij przycisk & i wybierz zadanie do uruchomienia.

Ponowne klikniecie tej ikony spowoduje zatrzymanie tego projektu

Mowy projekt monitordw »

M Mazw jektu C i
Mazwa projektu  |Nowyprojekt] | ' HENE Prof £35 rozpoczeaa

Mazwa projektu | Projektl A4

Czas rozpoczeda |22:44:43 =

Dodaj sun
Anuluj I,\\S

QK Anuluj

Rys 10-5 Dodawanie projektu
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