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Rozdziat 1 Wstep

1.1 Opis produktu

Nasze kamery IP to proste w instalacji urzadzenia idealne do instalacji w wielu
lokalizacjach. Pomijajgc ich nowoczesny i kompaktowy design nasze kamery oferuja
wiele zaawansowanych funkcji tak potrzebnych w nowoczesnych systemach
monitoring.

Wbudowany SoC (System-on-a-Chip) pozwala naszym kamerom na jednoczesnym
dostarczeniu dwdch strumieni w formatach H.264 oraz H.265 o rdoznej rozdzielczosci i
jakosci dla réznych urzadzen, takich jak rejestratory AHD/NVR, PC, tablety, telefony
komoérkowe. Kamery z tg technologia mogg zosta¢ wykorzystane we wszystkich
sytuacjach wymagajgcych uzycia monitoring sieciowego, np.:

® Bankomaty, banki, market, fabryki, itd;

® Szkoty, przedszkola, ztobki itd;

® Systemy kontroli dostepu na parkingach;

® Systemy zarzgdzania inteligentnymi budynkami;

® Niestrzezone obiekty (tj. Elektrownie wiatrowe, szklarnie itd);

® Linie produkcyjne oraz nadzor magazynow;

® 24-godzinny monitoring drog;

® Zdalny monitoring laséw, uje¢ wody itd;

® Lotniska, dworce kolejowe, dworce autobusowe itd;

1.2 Cechy produktu

Prosze poréwnac ponizsze cechy z zakupionym produktem. Niektore z cech moga
ulec zmianie bez wczesniejszej informacji w instrukcji.
® Zaawansowana kompresja H.264 i H.265.
® Obraz wysokiej rozdzielczosci.
® Dostep do urzadzen za pomocg adresu IP, DDDN lub chmury.
® Obstuga dualnego strumienia.
® Powiadomienia alarmowe w postaci zdje¢ wysytanych na serwer FTP lub mail.
® Obstuga wielu przegladarek, tj: IE, Chrome, Firefox, Opera, itd.
® Obstuga przez program uCloud Cam oraz aplikacje mobilna.
® Prosta aktualizacja oraz obstuga urzadzen dzieki zdalnemu dostepowi.
® \Wspodtpraca z wieloma urzgdzeniami (UVR, DVR, NVR).
® Obstuga ONVIF.
Uwaga:
» Dla doktadnego opisu cech nalezy zapoznac siez kartq katalogowq produktu.
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1.3 Uwagi

Przed pierwszym uzyciem prosze uwaznie zapoznac¢ sie z instrukcjg instalacji oraz
obstugi produktu. Nalezy réwniez sprawdzi¢ zawartos¢ opakowania i sprawdzi¢ czy
wszystkie komponenty zostaty dostarczone.

Produkt zasilany jest przez zasilacz 12V/2A. Nie nalezy podtaczaé urzadzenia do
zasilaczy z nieznanych Zrédet. Nie nalezy rozkreca¢ samodzielnie urzadzenia i
probowac¢ naprawiac¢ jej samodzielnie. W razie jakichkolwiek probleméw nalezy
skontaktowac sie z autoryzowanym serwisem lub z dystrybutorem sprzetu.
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Rozdziat 2 Potaczenie sieciowe

Podtaczajac kamere do sieci mozna odniesc sie do ponizszego diagramu (2-1).
\ 7 S pC1)
\‘T ol NP TN T 7"’\/7:“

XDSL or ‘ XDSL or
IP Router Cable Modem Cable Modem  Extemal Remote PC

Local PC " DDNS Server

2-1 Potaczenie sieciowe

Konfiguracje sieci lokalnej opartej o lokalny PC podtgczony do routera sieciowego
nalezy przeprowadzi¢ jak ponizej:
e  Wybierz: Sie¢-> Wtasciwosci Sieci - Zmien Ustawienia Karty Sieciowej -
Wiasciwosci - Protokét internetowy w wersji 4 (TCP/lpv4) ->Wtasciwosci
-» Uzyskaj adres IP automatycznie

Po wykonaniu powyzszych operacji w nastepnym kroku nalezy:

Jesli adres routera (LAN) to 192.168.xxx.1, wpisz:

e AdresIP: 192.168.xxx.100

e  Maska podsieci: 255.255.255.0

e  Bramadomysina: 192.168.xxx.1
Aby mie¢ podglad i mozliwos¢ konfiguracji kamery IP nalezy upewnié sie, ze kamera
znajduje sie w tej samej sieci lokalnej co komputer z zainstalowanym
oprogramowaniem uCloud.

Uwaga:
» W rozdziale 3 opisano jak zmienic adres IP kamery.
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Rozdziat 3 Logowanie sie do kamery IP

3.1 Potaczenie bezposrednie

Domysiny adres kamery to 192.168.1.10. UZytkownik mozZe zmieni¢ ten adres w
zaktadce Zarzqdzanie Urzgdzeniem.

Dostep przez przeglagdarke internetowa:

1. Otwodrz przegladarke.

2. Wpisz adres IP kamery i naci$nij Enter aby otworzy¢ interfejs logowania.

3. Przy pierwszym uruchomieniu konieczne jest zainstalowanie wtyczki, jak
pokazano na rysunkuRys 3-1.

Message from webpage " u

Please allow or download and install the control.

After the installation is complete, please open the browser again.

Rysunek 3-1 Instalacja wtyczki

4. Zainstaluj wtyczke z dotgczonej ptyty CD lub pobierz jg ze strony internetowej.
5. Po instalacji wtyczki, wprowadZz nazwe uzytkownika oraz hasto (domysiny
uzytkownik to “admin”, hasto jest puste) rys. 3-2.

CLOUD

PROFESSIONAL REMOTE CMS

admin ‘

[[] Zapisz hasto

Pobierz

V5508

Rys. 3-2 Interfejs logowania
Uwaga:
» Po instalacji wtyczki wymagane jest ponowne otwarcie przeglgdarki. Zamknij jq i
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uruchom ponownie, aby kontynuowac.

3.2 Potfaczenie P2P

3.2.1 Logowanie po uzytkowniku

1. Otwoérz przegladarke, wprowadz adres http://www.kenikp2p.eu i nacisnij Enter,
aby otworzy¢ panel logowania.
2 = O T 2 - 20X B urhsener x | GJ&

2.

3.

Jgzyk rolu [=]

CLOUD

PROFESSIONAL REMOTE CMS

Rys 3-3 Logowanie P2P
Kliknij “Zarejestruj” aby wejs¢ w panel rejestracji, a nastepnie wprowadz
informacje potrzebne do rejestracji.

Rejestracja nowego uzytkownika

Nazwa uzytkownika haikude

Hasto essssssee

Potwierdz [TIITTITTY)

Email Odszukaj hasto

Rys. 3-4 Rejestracja

Po zakoniczeniu procesu rejestracji w panelu logowania wprowadz swojg nazwe
uzytkownika oraz hasto | kliknij “Zaloguj sie”.
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3.2.2 Logowanie przez ID Chmury

1. Otwédrz w przegladarce strone www.kenikp2p.eu i wybierz zaktadke “Po
urzadzeniu”

2. Wprowadz Id Chmury, nazwe uzytkownika i hasto.

3. Kliknij “Zaloguj sie”.

m@_-slw.-;wmww @ - B X @ b sener [ L

CLOUD

PROFESSIONAL REMOTE CM3

Rys. 3-5 Logowanie po urzadzeniu
Uwaga:
» Domyslinie nazwa uzytkownika to “admin”, hasto jest puste..

3.2.3 Aktualizacja automatyczna

W przypadku, gdy wersja wtyczki nie jest najnowszg, po zalogowaniu zostanie
wyswietlony monit o potrzebie aktualizacji. Rys. 3-6.

Rys. 3-6 Aktualizacja automatyczna
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Rozdziat 4 Podglad

4.1 Strona podgladu

Strona podgladu umozliwia podglad obrazu z kamer w czasie rzeczywistym,
pobieranie obrazow oraz konfiguracje parametréw wideo. Rys 4-1:

Rys 4-1 Strona podgladu

4.2 Rozpoczecie podgladu na zywo

Na stronie podgladu kliknij kanat, aby rozpoczg¢ podglad na zywo. Wybierz strumien
gtowny lub strumien dodatkowy, aby wyswietli¢ zgdany kanat.

Funkcja Opis
/ Status Start / Stop
Strumiengldwny o
Strumiefidodatkowy Podglad w strumieniu gtdwnym lub dodatkowym
Otwarz wszystkie(Str.gh) Otwiera wszystkie kanaty w strumieniu gtéwnym
Otwérz wszysthie (Ekstra strumier) Otwiera  wszystkie  kanaty ~w  strumieniu
dodatkowym
Odtwarzanie lokalne Odtwarza plik lokalny
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Zamknij wszystkie

Zamyka podglad kanatow

Jasnosé

Kontrast

Nasycenie

Barwa

Belka dostosowania

Domysny

Przywraca domyslne ustawienia koloréow

Sciezka do zdjed

Ustawienia Sciezki zapisu dla zdjeé

Sciezka do nagran ]

Ustawienia Sciezki zapisu dla nagran

Restartyj

Restart kamery IP

Rozmiar nagrania ]

—

Ustawienia rozmiaru nagranego materiatu

Peten ekran

Pojedynczy widok

Widok 4 kanatéw

Interkom

Zdjecie z urzadzenia

Zdjecie lokalne

Start/Zatrzymanie nagrywania

Start/Zatrzymanie audio

Start/Zatrzymanie podgladu

Tabela 4-1 Opis paska narzedzi

4.3 Reczne nagrywanie i wykonywanie zdjec

W interfejsie podgladu kliknij @ aby zrobic zdjecie lub inknijn aby rozpoczac

nagrywanie. Sciezke zapisu zdje¢ i nagran mozna zdefiniowaé w aplikaciji.

Mozna réwniez zdefiniowad wielkos¢ pliku wideo w zakresie 200MB do 1024 MB.
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4.4 Kontrola PTZ

W panelu po prawe] stronie znajduje sie menu kontroli kamer PTZ lub kamer z
obiektywem typu Moto-Zoom.

Funkcja Opis
CAY

« ’ > Kontrola kierunkéw kamery PTZ
<>

+ Zblizenie / Oddalenie

E}Etrl::rs'l:f= Ostros¢ kamery

Praystona

WYwoftanie presetow kamery

—m Automatyczna trasa

Automatyczny obrét kamery

Wzar Ustawienie wzoru

Konfiguracja PTZ

Otwieranie AUX

Zamykanie AUX

Krok (1~8): Ustawienie predkosci PTZ

Wartos¢ (1~255) Numery presetéw

4.5 Restartowanie kamery

Kliknij Podglad - Inne funkcje - Restart aby wejs¢ w interfejs restartowania kamery.
Kliknij OK aby zrestartowac¢ kamere IP.

Rozdziat 5 Odtwarzanie

Ten rozdziat wyjasnia w jaki sposdb zapisa¢ obraz z kamer na serwerach NAS lub na
karcie SD.
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1. Kliknij zaktadke Odtwarzanie, aby otworzy¢ interfejs odtwarzania.

Rys 5-1 Interfejs odtwarzania

2. Wybierz date i kliknij “Szukaj”.

14 April, 2016 *

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7

Rys. 5-2 Wybor daty

-

3. Kliknij & > | aby odtworzy¢ znalezione nagranie.

Pasek narzedzi w dolnej czesci okna stuzy do kontroli procesu odtwarzania.

Rys 5-3 Pasek narzedzi odtwarzania

lkona Opis
> l Odtworz

| .

[ 1) | Pauza

[ ] Stop

l' Powoli w przéd

[

10
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Szybko przewin

Odtwarzanie poklatkowe

Wytnij i zapisz wideo

Zrob zdjecie

Tabela 5-1 Opis przyciskéw kontrolnych
Wybierz zakres czasu i kliknij “Szukaj”.

00:00:00

23:59:59

Rys 5-4 Czas odtwarzania
Kliknij dwukrotnie na plik, aby go odtworzy¢.
W zaleznosci od rodzaju pliku wyswietlane sg one w réznych kolorach na pasku

postepu.

07:00 07:10 07:20 07:30 07:40
1

Rys 5-5 Pasek postepu

v  Magraj wszystkie |+ | Normalne

Rys 5-6 Rodzaje wideo

11
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7. Kliknij “Dalej” aby wejs¢ w interfejs pobierania. Aby pora¢ wideo kliknij

dwukrotnie na plik.

Szukaj

=

1
2
3
4
5
6
7
8
9

IS NEEENEEEEEEEz

8. W przypadku zaznaczenia opcji “Zdjecia” zostanq pobrane tylko zdjecia.

Czas rozpoczecia

2017-03-24 10:32:46
2017-03-24 10:33:05
2017-03-24 10:3%:53
2017-03-24 10:38:17
2017-03-24 10:39:31
2017-03-24 16:25:28
2017-03-24 16:26:28
2017-03-24 16:27:18
2017-03-24 16:29:36
2017-03-24 16:35:22
2017-03-24 16:42:36
2017-03-24 16:44:12
2017-03-24 16:45:49
2017-03-24 16:47:47
2017-03-24 16:48:33
2017-03-24 16:4%:11
2017-03-24 16:50:01
2017-03-24 16:51:01

2017-03-24 ~ [ 00:00:00
2017-03-24 23:59:59

Strumiengltéwn »

Czas zakonczenia Rozmiar(KB)
2017-03-24 10:33:05 6630
2017-03-24 10:35:26 48470
2017-03-24 10:38:17 49899
2017-03-24 10:38:41 B228
2017-03-24 10:40:18 16346
2017-03-24 16:26:31 21580
2017-03-24 16:27:17 16717
2017-03-24 16:29:36 47569
2017-03-24 16:34:33 102188
2017-03-24 16:42:36 149740
2017-03-24 16:43:24 16346
2017-03-24 16:45:54 335034
2017-03-24 16:47:45 39844
2017-03-24 16:48:19 10937
2017-03-24 16:49:14 14043
2017-03-24 16:50:06 18843
2017-03-24 16:51:01 20571
2017-03-24 16:52:37 39863

[ e B T e e e e e e T e e e e R

Rys 5-7 Interfejs pobierania

Magranie

Uwaga:

» Mozna wybrac typ pobieranego pliku pomiedzy formatem DAV oraz AVI.

Rys 5-8 Wybor formatu

12

Rodzaj

Nagrywanie z...
Nagrywanie z.
Nagrywanie z..
Nagrywanie z...
MNagrywanie z...
Nagrywanie z..
MNagrywanie z...
Nagrywanie z...
Nagrywanie z...
Nagrywanie z..
MNagrywanie z...
Nagrywanie z...
Nagrywanie z..
MNagrywanie z..
Nagrywanie z...
MNagrywanie z...
Nagrywanie z..
MNagrywanie z...
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Rozdziat 6 Konfiguracja

6.1 Informacja o wersji

Kliknij Konfiguracja - Konserwacja - Info o wersji, aby wyswietli¢ informacje o
biezgcej wersji systemu Rys 6-1.

Podglad :'Odfwarzaniei' Alarm Konfiguracja Wyloguj

¥ Ustawienia lokalne :
- Info o systemie MAC 00:34:56:abichf2
* Dziennik Kanaly it

4 Ustawienia Wej./Wyj. Audio 171

& Alarm Wej./Wyj. alarmowe 171

% Inteligentna analiza System W500.R003.F006.16.C00.8004

*. Opge zaawansowane Data wydania 2017-03-14 19:41:32

Rys 6-1 Informacja o wersji

Uwaga:
» Niektore produkty pokazujq “Port audio Wej./Wyj. 0/0 “ co oznacza, ze nie
obstugujq audio.

6.2 Konfiguracja dziennika

Kliknij Konfiguracja - Konserwacja -» Dziennik, aby wejs¢ w interfejs dziennika
1. Kliknij Filtr i wybierz odpowiednie funkcje (Rys. 6-2). Wybierz “Stop” Ilub

“Nadpisywanie” w zaleznosci od preferencji ustawien wpiséw dziennika
(maksymalnie 1024 wpisy).

13
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Pelny dziennik | Dziennik zdarzen zapelnior ~

Wybierz zaznaczone pozycje
[¥] Wsz
[¥] Systern [¥] Konfiguracja
[V| Pamiec¢ [¥] Alarm
i MNagraj [¥] Konta

Odtwérz

Rys 6-2 Ustawienie filtrowania
2. Ustaw warunki wyszukiwania, aby przeglada¢ dziennik zdarzen (Rodzaj, czas
rozpoczecia/zakonczenia itd).
3. Kliknij “Szukaj” aby wyswietli¢ wpisy. Pasujgce wpisy zostang wyswietlone na
liscie Dziennika Zdarzen.
4. Kliknij “Archiwizuj” aby zapisa¢ Dziennik Zdarzen na lokalnym komputerze.
5. Kliknij “Wyczys¢”, aby usungé wszystkie wpisy.

6.3 Ustawienia ogdlne
Kliknij Konfiguracja -» Ustawienia - Ogdlne.

Podglad  Odtwarzanie | Kol £l Wyloguj

ienia lokaln,

Rys. 6-4 Ustawienia ogdlne
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e  Strefa czasowa:Obstugiwane sg wszystkie strefy czasowe.
e  (Czas systemowy: Czas kamery moze byc¢ zsynchronizowany z czasem PC.
e  DST: Wtacza funkcje czasu letniego/zimowego.

o — - i

Start |Mar. v”Dstatni v‘ |Pr1 v| |1 vJ : |0 v|

Koniec |Paid. vl IDstaini v] [Pn v‘ |1 v‘ : [0 vl

| OK | Anuluj

Rys. 6-5 Ustawienia DST

e  Format daty: wybdr format zapisu daty.

e  Separator daty: “”, “-”, “/".

e  Format czasu: wyboér format wyswietlania czasu.
o Jezyk: Wybor jezyka.

e Standard wideo: PAL lub NTSC.

e  Nazwa hosta: Nazwa kamery IP.

6.4 Ustawienia kodowania

Kliknij Konfiguracja - Ustawienia - Kodowanie
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Podglad

Odtwarzanie Alarm L juracja | L]

i

1]

Normalne

—

[

Rys. 6-6 Ustawienie kodowania

Kompresja: H.264 lub H.265. Niektére modele wspierajg obie kompresje.
Niektére tylko H.264

Rodzaj strumienia: Strumien gtéwny, dodatkowy oraz mobilny.

Rozdzielczo$é: wyjscie wideo, D1, 720p, 1080p i wyisze sg dostepne w
strumieniu gtéwnym, QCIF, CIF, D1 sg dostepne w strumieniu dodatkowym.
(W zaleznosci od modelu kamery)

llos¢ klatek: Ustawia predkos¢ zapisu klatek w zakresie od 1 do 25 kl/s.

Rodzaj Bitrate: CBR oraz VBR.

Jakos¢ obrazu: Ustawienie jakosci obrazu w sze$ciostopniowej skali.

Bitrate (kb/s): Im wyzsza warto$¢, tym wieksze zuzycie tacza internetowego.
W przypadku stabej jakosci tacza internetowego zalecane jest ustawienie
nizszych wartosci Bitrate.

Klatka kluczowa: Ustawienia dla klatki kluczowej w zakresie od 1 do 100 ms.
Woyciecie obszaru: Wyciecie obszaru z podgladu wideo.

Czas: Ustaw miejsce wyswietlania czasu na ekranie podgladu.

Nazwa kanatu: Ustaw wyswietlanie nazwy kanatu na ekranie podgladu.

6.4.1 Konfiguracja audio

KliknijK

onfiguracja > Ustawienia>Kodowanie i wybierz Audio, aby wejséw interfejs

ustawien dla audio:
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Podglad Odtwarzanie Alarm

Rys. 6-7 Ustawienia audio

Ustawienie kodowania audio, skali gto$nosci oraz redukcji

6.4.2 Ustawienia ROI

KliknijKonfiguracja > Ustawienia>ROIl i wybierz ROI, aby wejs¢ w interfejs ustawien:

Podglad  Odtwarzanie Alarm | Wyloguj

calne

Rys. 6-8 ROI

Kanat: nagrywany kanat

Strumien: wybdr strumienia wideo

Nr regionu.: numer obszaru ROl (maksymalna ilos¢ to 4)
Poziom: obstugiwana jako$¢
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e Nazwa regionu: ustawia nazwe dla ROI

6.5 Nagrywanie

Kliknij Konfiguracja > Ustawienia>Nagrywanie:

Podglad Odtwarzanie Alarm

Rys. 6-12 Interfejs nagrywania

Ten interfejs zawiera informacje o nagrywaniu: Kanat, rodzaj strumienia, czas trwania
nagrania, pre-nagrywanie (0~30s), kontrola
nagrywania(harmonogram/recznie/zatrzymaj), zakres czasu nagrywania.

Jak ustawic¢ plan nagrywania:

1. W informacji o zakresie czasu nalezy wybrac czas rozpoczecia (Poniedziatek —
Niedzieli) i klikngé przycisk Ustaw.

2. W nawigzaniu do ustawienia dostepne jest 6 réinych harmonogramoéw dla
nagrywania..
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Okres e —
| [ |
— Normalne Detekgjar.. Alarmowe
Okresl 00000 [ ~ 235050 El i
Okres2 0:00:00 El - 23:53:50 E|
Okres3 0:00:00 E| ~ 23:50:50 E|
kit 0:00:00 EI ~ 23:50:59 El
Okress 00000 [ 7 235050 [F]
Okresh 0:00:00 E = 23:5%:59 E
Kopiuj do innego tygodnia
Wsz
[¥INd Pn Flwt. §r.
Czw, Pt sb
Fok 3 I Anuluj ]

Rys 6-13 Diagram ustawienia czasu

3. Wybierz opcje ustawienia rodzaju nagrywania: Normalne, Detekcja Ruchu,
Alarmowe.
e  Czas domysiny: Ustaw wartosé od 00:00:00 do 23:59:59.
e  Czas obecny: Ustawienie wedtug biezgcego czasu.

4. Po zakonczeniu konfiguracji mozna skopiowac ustawienia na pozostate dni
tygodnia.

5. Kliknij OK, aby zakoniczy¢ prace. Rys. 6-14:

 Ustaw
 Ustaw
 Ustaw
 Ustaw
 Ustaw
 Ustaw
 Ustaw

l

Rys 6-14 Ukonczony diagram ustawienia czasu
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B Normalne nagrywanie
- Detekcja ruchu
[ Nagrywanie alarmowe

Tabela 6-1 Kolory nagrywania
Kanat: nagrywany kanat
Strumien: rodzaj strumienia wideo
Dtugosé pliku: Wartos¢ domysina to 60 minut
Pre-Record (0~30s): rozpoczecie nagrywania przed powstaniem zdarzenia
Kontrola nagrywania: Harmonogram/Recznie/Zatrzymaj

6.6 Ustawienie zdjeé

Kliknij Konfiguracja->Ustawienia->Zdjecia.

Podglad  Odtwarzanie Alarm (ol acj Wyloguj

kalne

Rys. 6-15 Ustawienia Zdje¢
Zaznacz wfacz, aby uruchomi¢ Zdjecia.
Ustaw jakos¢ zdjed.
Ustaw interwat czasu miedzy zdjeciami.
Kliknij Zapisz.

HwnNeE

6.7 Konfiguracja sieci

Kliknij Konfiguracja - Ustawienia - Siec.
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Podglad | Odtwarzanie Alarm Konfiguracja | /01

Rys 6-16 Ustawienia Sieci
Adres IP: adres IP urzadzenia.
Tryb transferu: Wybdr transferu strumienia.
Maks. uzytkownikéw: Liczba jednoczesnych logowan do kamery to 10
Port HTTP: Warto$¢ domysina to 80.
Media Port: Warto$¢ domysina to 34567.
Port mobilny: Warto$¢ domysina to 5801
Port RTSP: Wartos¢ domysina to 554.

6.7.1 Konfiguracja E-mail

Kliknij Konfiguracja -»Ustawienia - Sie¢ - Email.
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Odtwarzanie Alarm _ Wyloguj

MailServer

Email
FTP
NTP

Chmura

M

Rys 6-17 Ustawienia Email
e  Serwer SMTP: Ustawienia serwera.
Port:Port SMTP. Wartos¢ domyslna dla protokotu TCP/IP to 25 (nie
chroniony). Dla szyfrowania SSL port SMTP wynosi 465.
SSL: szyfrowanie SSL.
Nazwa uzytkownika: adres E-mail nadawcy
Hasto: Hasto do konta Email.
Nadawca: Nazwa nadawcy.
Tytut: Ustawienia tytutu maila.
Odbiorca: Adres Email odbiorcy.
Test maila: Sprawdzenie poprawnosci ustawien.

6.7.2 Konfiguracja FTP

Kliknij Konfiguracja > Ustawienia > Sie¢ >FTP
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Podglad |Odtwarzanie Alarm Wyloguj

» U ia lokalne

Zapisz wideo na FTP
nie Record FTP

ia zdjeé

FTP

Chmura

-
-
-

1
Czw.

Rys. 6-18 Ustawienia FTP
1. Konfiguracja serwera FTP, portéw i zdalnego folderu. W przypadku braku nazwy
dla folderu zdalnego system automatycznie utworzy potrzebne katalogi (wedtug
nazwy kamery, daty itd).
2. Login i hasto do serwera FTP.
3. Wielkos¢ i rodzaj pliku.
e  Wielkos¢ pliku: zdefiniowana wielko$¢ pliku
e Dla kazdego kanatu mozna ustawi¢ dwa okresy pobierania oraz trzy rodzaje
plikéw wideo.
4. Test FTP: Sprawdzenie potaczenia FTP.

Rys 6-19 Test FTP

5. Kliknij Zapisz.
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6.7.3 Konfiguracja NTP

Kliknij Konfiguracja - Ustawienia - Sie¢ > NTP

Podglad  Odtwarzanie Alarm K Wyloguj

a lokalne

Rys 6-20 Synchronizacja czasu
Ustaw ponizsze parametry:
° IP serwera: Adres IP serwera NTP.

° Port: Port serwera NTP.
e  Aktualizuj czas: Interwat czasu dla aktualizacji czasu.

6.7.4 Konfiguracja Chmury

Kliknij Konfiguracja -» Ustawienia - Sie¢ - Chmura.
Kliknij Wtacz aby uruchomic funkcje Chmury.
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Podglad | Odtwarzanie Alarm Wyloguj

Rys 6-21 Ustawieia Chmury
6.7.5 Konfiguracja DDNS
Kliknij Konfiguracja -» Ustawienia - Sie¢ -> DDNS

Podglad | Odtwarzanie Alarm Ko Wyloguj

Rys. 6-22 Ustawienia DDNS
Do korzystania z serweréw DDNS nalezy zarejestrowal sie na stronie dostawcy.
Ponizej znajduje sie lista dostepnych serweréw DDNS
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DDNS Strona www

Oray http://www.oray.com/
DynDNS http://dyn.com/dns/
NOIP https://www.noip.com/
CN99 http://www.pubyun.com/

6.7.6 Konfiguracja NAT

Kliknij Konfiguracja - Ustawienia - Sie¢ > NAT

26



Instrukcja obstugi kamer IP

Podglad | Odtwarzanie Alarm i Wyloguj

Rys. 6-23 Ustawienia NAT

1. Kliknij Wtacz, aby uruchomi¢ funkcje NAT. Jesli w routerze uruchomiona jest
ustuga UPNP, Media port, port HTTP oraz port mobilny zostang wygenerowane
automatycznie.

2. Kliknij Zapisz

6.7.7 Kontrola dostepu

KliknijKonfiguracja - Ustawienia - Sie¢ - Kontrola dostepu
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Podglad  Odtwarzanie Alarm Ki Wyloguj

lokalne

Email
FTP
NTP
Chmura
DDNS
NAT

Kontrola dostepu

Rys. 6-24 Ddodawanie adreséw IP do czarnej listy

1. Wybierz rodzaj blokowanego adresu.
2. Ustaw liste blokowanych adreséw IP (ustawienia zaufanych adreséw IP jest
tozsame).
Kroki:

1) Woprowadz adres IP recznie.

2) Kliknij Dodaj IP.

3) Usuwanie IP: Kliknij LPM na adresie IP i usun go z listy.
3. Kliknij Zapisz.

6.7.8 UPnP™

Wiaczajac funkcje UPnP™ mozemy wyszuka¢ kamere IP w sieci lokalnej. Nazwg
urzadzenia bedzie jego Id Chmury (Rys. 6-25.)

G
| i! IPCamera - umks999xwave

Rys 6-25 UPnP™
Klikajac dwukrotnie mozemy wejs¢ w ustawienia kamery..

6.8 Ustawienia obrazu

Kliknij Konfiguracja - Ustawienia - Obraz
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|Mn - Caas eksporydi 13 -

Zysk i &

3 -] Kompensaga fwistha.. |zamini -

i 5 Typ przelaczenia [Wiacz synch. 1R =

Rys 6-26 Ustawienia obrazu

Ustawienia parametréw obrazu.

e Dzieri/Noc:

Kolor wt.: kamera pozostanie w trybie dziennym.

Kolor wyt: kamera pozostanie w trybie nocnym.

Auto:Kamera bedzie przetaczac sie w trym Dziern/Noc automatycznie

Czutos¢: Ustawienie progu przechodzenia w tryb Dzieri/Noc.

e Jasnos¢ Ustawienie jasnosci obrazu kamery.

e  Kontrast Ustawienie kontrastu obrazu kamery.

e Nasycenie Ustawienie nasycenia kolorow kamery.

e  Odcien Ustawienia odcieni koloréw w kamerze.

e  Ostros$¢ Ustawienia ostrosci krawedzi przedmiotow.

e  Ekspozycja:
Wybdr wartosci ekspozycji obiektywu dla kamer wyposazonych w obiektyw
zmiennoogniskowy: 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12, 1/15, 1/25, 1/30, 1/50, 1/60,
1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000.

W przypadku wyboru opcji Auto, kamera automatycznie dopasuje ustawienia
ekspozycji.

e  Redukcja szumoéw Ustawienia redukcji szumow.

e  Zysk: kompensacja czutosci przetwornika.

e Kompensacja swiatta wstecznego: ukrywanie silnych Zrédet oswietlenia na

obrazie kamery
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Rys 6-27 Kompensacja $wiatfa wstecznego

WDR: Funkcja WDR.

Przsiana

Lirpiie

Rys. 6-28 WDR

Obraz: Uruchomienie funkcji odbicia lustrzanego kamery.
Defog: Poprawienie parametrow obrazu w przypadku duzego zamglenia lub
braku przejrzystosci. Domyslnie ta funkcja jest wytgczona.
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|
Prezararz

Lirpie

Zamknij

Autom.
Recznie

Rys. 6-29 Odmglenie
e Inteligentna analiza IR: Ta funkcja pozwala na automatyczne dostosowanie
natezenia promiennika IR do panujgcych warunkéw oswietleniowych.
e Inteligentna analiza Light: W przypadku niedostatecznego oswietlenia
obiektu uzytkownik moze wiaczyé diode LED.
Uwaga:

» Nie wszystkie modele kamer wspierajqg funkcje Inteligentna analiza IR,
Inteligentna analiza

6.9 Ustawienia fabryczne, import/eksport

Kliknij Konfiguracja -» Ustawienia - Konfiguracja
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Podglad  Odtwarzanie K Wyloguj

E E E E E E
E E E E E

Rys. 6-32 Konfiguracja
1. Zaznacz ustawienia, ktére chcesz przywrdci¢ do ustawien fabrycznych, a
nastepnie kliknij przycisk Przywro¢.
2. Kliknij Eksport, aby zapisa¢ ustawienia kamer w pliku zewnetrznym .coi.
3. Kliknij Import, aby zatadowac ustawienia z zewnetrznego pliku.

6.10 Alarm

6.10.1 Detekcja ruchu

Kliknij Konfiguracja - Alarm - Detekcja Ruchu

Detekcja Ruchu wykrywa poruszajace sieprzedmioty, co pozwala wigczy¢ nagrywanie
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Odtwarzanie

Rys 6-33 Ustawienia Detekcji Ruchu

e Czutosc: wybdr czutosci detekcji w szesciostopniowej skali;
e  Ustawienie obszaru detekc;ji:
1) Kliknij Ustaw.
2) Kliknij i zaznacz myszka zgdany obszar.
3) Kliknij OK aby zakonczy¢ zaznaczanie obszaru (Rys.6-34.)

Rys 6-34 Ustawienie obszaru Detekcji Ruchu
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e  Ustawienie czasu nagrywania dla Detekcji Ruchu.

1. Kliknij Ustaw aby edytowac okres dla Detekcji Ruchu. (Rys. 6-35)

8 0 12 14 16 18 20 22 24

_
_
_

— k=
D -
I -
— k=

Rys. 6-35 Ustawienie harmonogramu detekcji

2. Wybierz dzien, dla ktérego chcesz zastosowad ustawienia.
3. Kliknij Ustaw okres czasu dla Detekcji (Rys. 6-36).

Okres

.

{ Czas domyslny l

Okresl
Okres2
Okres3
Okres4
Okres5

Okresb

[ Wsz

Nd

[ Czw.

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

Kopiuj da innego tygadnia

[E1Pn

Czas obecny l
S~ 23:58:50
S~ 23:58:50 ]
T 22:58:59 ]
S~ 23:58:50 ]
T 22:58:59 ]
T 22:58:59 ]
[Fwit. [ ér.
[FIsb
| OK | [ Anuluj ]

Rys. 6-36 Ustawienie harmonogramu

Kliknij OK, aby zapisa¢ ustawienia.

e Interwat: Ustawienie interwatu czasu miedzy detekcja.
e  Email:Wysytanie Email z informacja o Detekcji Ruchu.
e  Zdjecie:Zapisanie zdjecia w przypadku Detekcji Ruchu .
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6.10.2 Ochrona wideo

Kliknij Konfiguracja - Alarm - Ochrona Wideo
W tym panelu mozna ustawi¢ kamere w tryb alarmu w przypadku, gdy obiektyw
zostanie zakryty. Rys 6-37.

Podglad  Odtwarzanie Alarm | Ko £l Wyloguj

Rys 6-37 Ustawienia ochrony wideo
Wybierz Rodzaj Zdarzenia jako Ochrone Wideo.
Kliknij Wtacz.
Ustaw czutos$¢;
Ustaw harmonogram.
Ustaw dzien.
Ustaw okres dziatania.
Kliknij OK aby zapisa¢ ustawienia.

NouhkwNe

6.11 Inteligentna analiza obrazu

6.11.1 Przekroczenie linii

Ta funkcja wykrywa ludzi, pojazdy oraz obiekty, ktdre przekroczg wirtualng linie.
Przekroczenie linii moze byé ustawione w obu kierunkach, od lewej do prawej i od
prawej do lewej.
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Kliknij Konfiguracja>Inteligentna analiza> Przekroczenie Linii

vk whne

N o

10.

11.

Rys. 6-38 Ustawienia przekroczenia linii

Wiacz funkcje.

Wybierz linie z rozwijalnego menu.

Po kliknieciu przycisku obszar zostanie wyswietlona wirtualna linia.

Kliknij linie i umies¢ jg na obrazie z kamery.

Po kliknieciu na linie zostang wyswietlone czerwone kwadraty. W tym trybie
mozna zdefiniowad dtugos¢ i potozenie linii.

Woybierz kierunek przekroczenia linii A<->B, A ->B, oraz B->A.

Ustaw czutos¢ za pomocg suwaka.

Powtdrz powyzsze czynnosci, aby ustawic¢ inne linie. Na jednej kamerze mogg by¢
utozone 4 linie. Przycisk Wyczys$¢ usuwa wszystkie linie

Kliknij Harmonogram, Aby ustawic okres detekgji.

Powigz analize obrazu z reakcjg na zdarzenia. (Wyjscie alarmowe, Email,
Nagrywanie, Zdjecia.

Kliknij Zapisz
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6.11.2 Wykrycie intruza

Ta funkcja wykrywa ludzi, samochody lub inne obiekty, ktére wchodzg i przebywaja
w wirtualnym obszarze ustawionym przez uzytkownika.

Kliknij Konfiguruj>Inteligentna analiza> Wykrycie intruza

Podglad  Odtwarzanie Alarm m Wylogu]

Rys 6-39 Ustawienia detekcji Wykrycia Intruza

1. Wigcz funkcje.

2. Woybierz region z rozwijalnej listy.

3. Kliknij Obszar, aby rozpocza¢ rysowanie obszaru.

4. Kliknij na wideo, aby okresli¢ wierzchotki obszaru.

5. Ustaw czutos$¢ detekcji.

6. Powtdrz powyzsze kroki, aby ustawic¢ inne obszary detekcji. Maksymalnie moga
byc¢ 4 obszary.

7. Przycisk Wyczy$€ usunie wszystkie zdefiniowane obszary.

8. Kliknij Harmonogram, Aby ustawic okres detekcji.

9. Powigz analize obrazu z reakcjag na zdarzenia. (Wyjscie alarmowe, Email,
Nagrywanie, Zdjecia.
10. Kliknij Zapisz.
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6.11.3 Pozostawiony przedmiot

Ta funkcja wykrywa przedmioty pozostawione w zdefiniowanym obszarze.

Kliknij Konfiguracja>Inteligentna analiza> Pozostawiony przedmiot

Obsar | wyezyte

Rys 6-40 Ustawienia Detekcji pozostawionego przedmiotu

1. Wigcz funkcje.

2. Woybierz region z rozwijalnej listy.

3. Kliknij Obszar, aby rozpocza¢ rysowanie obszaru.

4. Kliknij na wideo, aby okresli¢ wierzchotki obszaru.

5. Ustaw czuto$¢ detekcji.

6. Powtdrz powyzsze kroki, aby ustawic¢ inne obszary detekcji. Maksymalnie moga
by¢ 4 obszary.

7. Przycisk Wyczys$€ usunie wszystkie zdefiniowane obszary.

8. Kliknij Harmonogram, Aby ustawic okres detekcji.

9. Powigz analize obrazu z reakcjag na zdarzenia. (Wyjscie alarmowe, Email,
Nagrywanie, Zdjecia.
10. Kliknij Zapisz.
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6.11.4 Znikniecie przedmiotu

Ta funkcja wykrywa przedmioty, ktére zostaty usuniete ze zdefiniowanego

Kliknij Konfiguracja>Inteligentna analiza> Znikniecie przedmiotu

oukwnNE

© N

Wiacz funkcje.

Woybierz region z rozwijalnej listy.

Kliknij Obszar, aby rozpocza¢ rysowanie obszaru.

Kliknij na wideo, aby okresli¢ wierzchotki obszaru.

Ustaw czutos¢ detekcji.

Powtérz powyisze kroki, aby ustawi¢ inne obszary detekcji. Maksymalnie mogg
by¢ 4 obszary.

Przycisk Wyczys¢ usunie wszystkie zdefiniowane obszary.

Kliknij Harmonogram, Aby ustawic okres detekcji.

Powigz analize obrazu z reakcjag na zdarzenia. (Wyjscie alarmowe, Email,
Nagrywanie, Zdjecia.

10. Kliknij Zapisz.

6.11.5 Wtargniecie w obszar

Ta funkcja wykrywa wejscie w obszar wczesniej zdefiniowany przez uzytkownika.

Kliknij Konfiguracja>Intel> Wtargniecie w obszar

Rys. 6-41 Ustawienia detekcji wtargniecia w obszar
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oukwnNeE

Wiacz funkcje.

Wybierz region z rozwijalnej listy.

Kliknij Obszar, aby rozpoczg¢ rysowanie obszaru.

Kliknij na wideo, aby okresli¢ wierzchotki obszaru.

Ustaw czutos¢ detekgji.

Powtdrz powyzsze kroki, aby ustawi¢ inne obszary detekcji. Maksymalnie moga
by¢ 4 obszary.

Przycisk Wyczys$é usunie wszystkie zdefiniowane obszary.

Kliknij Harmonogram, Aby ustawic okres detekcji.

Powigz analize obrazu z reakcjg na zdarzenia. (Wyjscie alarmowe, Email,
Nagrywanie, Zdjecia.

10. Kliknij Zapisz

6.11.6 Opuszczenie obszaru

Ta funkcja wykrywa opuszczenie zdefiniowanego obszaru.

Kliknij Konfiguracja>Inteligentna analiza> Opuszczenie obszaru.

oukwWwnNE

Wiacz funkcje.

Wybierz region z rozwijalnej listy.

Kliknij Obszar, aby rozpoczgc¢ rysowanie obszaru.

Kliknij na wideo, aby okresli¢ wierzchotki obszaru.

Ustaw czutos¢ detekgji.

Powtdrz powyzsze kroki, aby ustawi¢ inne obszary detekcji. Maksymalnie moga
by¢ 4 obszary.

Przycisk Wyczys$¢€ usunie wszystkie zdefiniowane obszary.

Kliknij Harmonogram, Aby ustawic okres detekcji.

Powigz analize obrazu z reakcjg na zdarzenia. (Wyjscie alarmowe, Email,
Nagrywanie, Zdjecia.

10. Kliknij Zapisz
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6.11.7 Przekroczenie predkosci

Ta funkcja wykrywa przekroczenie predkosci przez obiekty we wczesniej
zdefiniowanym obszarze.

Kliknij Konfiguracja>Inteligentna analiza> Przekroczenie predkosci

Witacz funkcje.

Wybierz region z rozwijalnej listy.

Kliknij Obszar, aby rozpocza¢ rysowanie obszaru.

Kliknij na wideo, aby okresli¢ wierzchotki obszaru.

Ustaw czutos¢ detekcji.

Powtdrz powyzsze kroki, aby ustawi¢ inne obszary detekcji. Maksymalnie moga

by¢ 4 obszary.

Przycisk Wyczys¢ usunie wszystkie zdefiniowane obszary.

Kliknij Harmonogram, Aby ustawic okres detekcji.

9. Powigz analize obrazu z reakcjg na zdarzenia. (Wyjscie alarmowe, Email,
Nagrywanie, Zdjecia.

10. Kliknij Zapisz.

oukwnNR
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Rozdziat 7 Opcje zaawansowane

7.1 Manager zapisu

7.1.1 Podstawowy(Karta Micro SD)

Kliknij Konfiguracja - Zaawansowane opcje -» Manager Zapisu-> Podstawowy.

Podglad Odtwarzanie Alarm K cja Wyloguj

il s N |

NI
e o I R i

EEEEEEEE:
(5SS A R AR B R S
e e ) s SR i

Rys. 7-1 Podstawowy (Karta Micro SD)
1. Sformatuj karte .
2. Kliknij Zapisz.
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7.1.2 NAS

Kliknij Konfiguracja & Zaawansowane opcje - Zarzgdzanie HDD-> NAS

Podglad Odtwarzanie Alarm Konfiguracja Wyloguj

Rys. 7-2 Interfejs NAS

1. Kliknij dwukrotnie, aby wej$¢ w ustawienia NAS.

2 NAS e dysku 1
3 HAS
4 s | Rodzaj MAS
s NAS
= e Adres serwera
7 NAS :
= e Sciezka pliku
e
Odstep(GB) 1
Urythmnile
Haslo
= [ zepiz | [ Tem |

Rys. 7-3 Ustawienia NAS
2. Wprowadz wymagane dane.
e  Adres serwera: Adres IP serwera NAS.
e Sciezka dostepu: Katalog utworzony na serwerze NAS.
e  Rodzaj monitorowania: Obstuga NFS i CIFS
3. Po wprowadzeniu danych mozna klikngé Test, aby sprawdzié potaczenie.
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Podglad Odtwarzanie Alarm Konfiguracja Wyloguj

Rodzaj

Adres serwera

Eelozlen plilu

Rodza)] montowania

Odetep(GE)

Rys. 7-4 Test NAS

4. Kliknij Zapisz aby dodac dysk sieciowy.

Podglad  Odtwarzanie Alarm Wyloguj

a lokalne

rm

entna analiza

o u| o v & w| -
e

Rys. 7-5 Dodane serwery NAS

5. Wejdz w Ustawienia Podstawowe
Konfiguracja - Zaawansowane opcje -» Zarzadzanie HDD-> Podstawowy.

44



Instrukcja obstugi kamer IP

Odtwarzanie Alarm K Wyloguj

=]

Normalry

EENERE R E

=
€l
1]
5]
G}
m
18]
@

Rys. 7-6

6. Nalezy sformatowac dysk NAS. Wybierz dysk i kliknij formatu;j.

Podglad  Odtwarzanie Alarm Konfiguracja | L]

EEIEZEEEE

ERNGEE

Rys 7-7 Dysk NAS

7. Ustaw parametry nagrywania
8. Kliknij Zapisz.
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7.2 Aktualizacja

Kliknij Konfiguracja - Zaawansowane Opcje - Aktualizacja

Podglad | Odtwarzanie Alarm L £4 Wyloguj

Rys. 7-8 Aktualizacja

1. Wybierz plik aktualizacji.
2. Kliknij przegladaj, wybierz plik i rozpocznij aktualizacje.
Uwaga:
» Aktualizacja moze zajgé okoto 2 minut. Nie nalezy wytqczac kamery podczas
aktualizacji oprogramowania

7.3 Kontrola nagrywania

Kontrola nagrywania definiuje metode nagrywania plikéw wideo. Mozne wybraé
jeden z trzech trybdw nagrywania: Harmonogram, Reczny, Zatrzymaj.

1. Harmonogram: Nagrywanie wedfug harmonogramu;

2. Reczny: Ciggly zapis;

3. Zatrzymaj: Brak nagrywania
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Podglad | Odtwarzanie ; ra Wyloguj

Rys 7-9 Kontrola nagrywania

7.4 Konta

Kliknij Konfiguracja-> Zaawansowane Opcje -» Konta

Podglad | Odtwarzanie Alarm Wyloguj

admin
admin(Wielokrotnego uzytku)

user

guest(Wielokratnego uzytku)

Rys. 7-10 Konta

7.4.1 Zarzadzanie grupami

Grupa Admin posiada domysinie wszystkie uprawnienia. Nie mozna usungé, ani
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modyfikowactej grupy.
e  Dodawanie grupy
1) Kliknij Dodaj Grupe.
2) Wprowadz nazwe grupy i dodaj uprawnienia (Rys 7-11.)
e T — [

Grupa

Motatka

Uprawnienia

Wsz

Panel sterowania -
Zamykanie urzadzenia

Monitor CH1

Odtwarzanie_CHO1

Podglad_CHO1

Konto uzytkownika

m

Info o systemie
Informacje o dzienniku
Wyczysc dziennik
Aktualizacja

Auto zarzadzanie
Ogélne

Kodowanie

Siec

Wykryj

Domyslny

Konfiguracja obrazu

Kontrolanaarywania
I

[ Zapisz l | Anuluj ‘

Rys. 7-11 Dodaj Grupe
e  Edytuj Grupe
1) Kliknij LPM i wybierz Edytuj Grupe.
2) Zmien nazwe, uprawnienia i notatki.
3) Kliknij Zapisz.
e  Usuwanie Grupy
1) Przed usunieciem Grupy musisz usung¢ wszystkich uzytkownikow.
2) Kliknij, aby wybra¢ Grupe i wybierz Usun.
3) Kliknij Potwierdz na oknie dialogowym.

7.4.2 Zarzadzanie uzytkownikami

Uzytkownik z uprawnieniami Admin ma wszystkie uprawnienia nadane domysinie i
moze tworzyé/edytowac usuwac innych uzytkownikdéw. Uzytkownik nie moze zostac
usuniety.
e  Dodawanie uzytkownika
1) Kliknij, aby wybra¢ grupe z listy
2) Kliknij Dodaj Uzytkownika.
3) Woprowadz nazwe uzytkownika, hasto, uprawnienia (Rys. 7-12.)
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oot ==

|| Uzytkownik [¥] Wielokrotnego uzytku

Hasto

Potwierdz

Grupa [admin -

Notatka

Uprawnienia

[¥] Wsz

»

| Panel sterowania
Zamykanie urzadzenia
Monitor_CH1
Qdtwarzanie_CHOL
Podglad_CHO1
Konto uzytkownika
Info o systemie
Informacje o dzienniku
Wyczysc dziennik

I Aktualizacja

Auto zarzadzanie

Ogélne

Kodowanie

Sied

2

4 m | ¢

mn

[ e ] [ T ]

Rys 7-12 Dodawanie uzytkownika

Edytuj Uzytkownika
1) Kliknij LPM i wybierz Edytuj Uzytkownika.
2) Zmien nazwe, uprawnienia i notatki.
3) Kliknij Zapisz.
Usuwanie Uzytkownika
1) Kliknij, aby wybra¢ Uzytkownika i wybierz Usun.
2) Kliknij Potwierdz na oknie dialogowym.
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7.5 Auto konserwacja

Kliknij Konfiguracja - Opcje Zaawansowane -» Auto zarzadzanie

Podglad | Odtwarzanie Alarm Wyloguj

Rys 7-13 Auto konserwacja

50



Instrukcja obstugi kamer IP

Rozdziat 8 Wyzwolenie alarmu

Podglad | Odtwarzanie Konfiguracja  Wyloguj

Rys 8-1 Ustawienia alarmu

Po zaznaczeniu opcji alarmowych mozna powigza¢ z nimi odpowiednie operacje
definiujace reakcje urzadzenia na alarm

e  Widomosé: wyzwolenie alarmu spowoduje wyswietlenie informacji o
alarmie w postaci okna Pop-Up.

e Zdjecie lokalne: Wzbudzenie alarmu spowoduje wykonanie zdjecia z
odpowiedniej kamery.

e  Otworz wideo: Wyzwolenie alarmu spowoduje wys$wietlenie wideo.

e  Odtworz dzwiek: Po wyzwoleniu alarmu zostanie odtworzony dZzwiek audio
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Rozdziat 9 Wylogowanie

Kliknij Wyloguj i potwierdz zagdanie w oknie Pop-UP Rys 9-1.

Rys. 9-1 Wylogowanie
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